Sostituzione batteria G6:
Dopo mesi di tentativi tra loader e manager, prima di buttare la mia G6 4gb dalla finestra ho tentato l’ultima carta: la sostituzione batteria.

Contro ogni mio pronostico, l’esame di elettronica che ho dato all’università finalmente mi è servito a qualcosa e sorpresa delle sorprese niente più problemi con la mia G6. Save a posto in tutto e per tutto ((.

Visto il successo preparo queste due righe per aiutare chi avesse avuto i miei stessi problemi.

Per prima cosa levare il piccolo adesivo posto sul retro della card e svitare la vitina sottostante. Fare attenzione a non forzare troppo l’apertura per evitare che i gancetti di plastica per la chiusura a pressione si spezzino.

Fatto questo dovreste trovarvi in una situazione analoga:
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Ora potete vedere l’incriminata…prima di mettervi al lavoro vi consiglio di controllare la tensione ai capi della pila con un tester se la tensione supera i 2,8v il problema della vostra G6 non è la pila, richiudete tutto e mandatela in assistenza. Se invece, come nel mio caso, la tensione era di 0,8v procedete pure. La pila è saldata elettricamente alle 2 linguette, quindi il mio consiglio è di dissaldarla dai 2 contatti sulla “mainboard” e di procedere a staccare le linguette con un cutter.
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La fascetta isolante gialla è una guaina termorestringente quindi se saldate la pila con la guaina su la vedrete cambiare forma…(okkio prima saldare poi rimettere la guaina.
Ora dopo aver speso 2,3 € per una pila analoga CR2025 da 3v…
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…siete pronti a fare un paio di scelte:

Personalmente invece di impazzire a risaldare alla corretta distanza le linguette e a reinfilare la guaina ho proceduto in maniera più anticonformista e veloce semplicemente utilizzando un po’ di filo di rame e dello scotch (il nastro isolante è troppo spesso e per questo livello di tensione vanno bene allo stesso modo). Inoltre alcuni hanno preferito risaldare solo le linguette e lasciare la batteria semplicemente a contatto con le stesse ma la trovo una soluzione non ottimale.
Per prima cosa dovete limare leggermente la pila in maniera che lo stagno possa appoggiarsi correttamente sulla stessa. Usate carta vetrata, una lima per le unghie insomma quello che vi pare poi iniziate saldando il positivo utilizzando il lato della pila (in modo tale da non aggiungere lo spessore del filo a quello della pila altrimenti non si chiude più la card) successivamente il negativo e poi una bella isolata al tutto. Saldate sulla G6 e richiudete il tutto.
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Buona partita a tutti (
Malvagio
